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Antik SmartHome Power Strip ATK-PSMO01
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LED Ak blika Zariadenie je v reZime parovania
kontrolka | Ak svieti Zariadenie je pripojené
(siet)
Ak nesvieti Zariadenie je odpojené
LED Ak svieti Uspesné pripojenie do elektrickej siete

(napéjanie) | Ak nesvieti Ziadne pripojenie do elektrickej siete

Dlhé Stlacte a podrzte tlacidlo po dobu 5 sekund,
. € R kym nezaéne blikat modré LED kontrolka.
Tlagidlo stlacenie Zariadenie tak prejde do rezimu pérovania.
Kréatke V8etky zasuvky predlzovacieho kabla
stlaenie budu zapnuté/vypnuté.

Technické parametre

Aplikacia/platforma ANTIK SmartHome APP
Podpora 0S Android /i0S

Protokol prenosu Wi-Fi, IEEE802.11b/g/n
Vstupné napétie AC 100 ~ 240V

Celkovy vystupny prad 16A (Max)

Celkovy vystupny prid USB 5V/2A (Max)

Dosah WiFi pripojenia 30 metrov

Prevadzkova teplota 0°C ~40°C
Prevadzkova vihkost Maximélne 95% RH

Postup pri parovani zariadenia
1. Stiahnutie aplikacie
Stiahnite si aplikaciu Antik SmartHome a vytvorte si U¢et

(naskenujte nizsie uvedeny QR kéd alebo vyhladajte
aplikéaciu v APP Store alebo Google Play).

2. Pripojte mobilny telefon k routeru Wi-Fi 2,4 GHz.

Zapojte predlzovaci kabel do zasuvky.

4. Parovanie zariadenia

(@ Stlacte a podrzte tlacidlo po dobu 5 sekind, kym nezacne
blikat modra LED kontrolka.

@ Spustite aplikaciu Antik SmartHome a kliknite na "+" v hornej
Casti.
Zariadenie sa objavi automaticky (funkcia WiFi musi byt
povolend). Kliknite na "Pridat" a podla pokynov v aplikdcii
pripojte zariadenie k sieti.

Zariadenia, ktoré sa maju pridat: 1

Smart power strip

Nepridavat Pridajte

3 Po niekolkych sekundach je zariadenie Gspesne pridané.
Mébzete si ho lubovolne pomenovat. Kliknutim na tlacidlo
"Hotovo" dokoncite nastavenie.

T30

Hotovo
Pridanie zariadenia bolo ispeéné
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5. Nastavenie pomocou aplikacie
Zobrazte domovsku stranku zariadenia

Smart power strip

Switch2 £

®

Switch3 £
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Switch 4 £

Kliknutim na [ECHM ovladate celkové zapnutie/vypnutie

zasuvky.

Kliknutim na u ovladate zapnutie/vypnutie jednej
zdasuvky.

Kliknutim na zobrazite nastavenie planu (vratane
odpoditavania, ¢asového rozvrhu,
nahodného a striedavého zapinania
a vypinania zasuvky).

Kliknutim na zobrazite informéaciu o vykone
zésuviek (vratane pradu / vykonu /
napétia atd').




